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الدرس الأول 
المواصفات العامة 


ثقيلة فى الوزن 

وحركتها تلقين طلقة طلقة . 

وتمتاز بثقل الوزن نسبيا ومتانة الصنع وقلة الأعطال . 
تستخدم في الجيش الإيرانى والجيش النمساوى لضرب الاهداف البعيدة 
تستخدم ضد الأفراد وقادة الطائرات المروحية وقادة الدبابات والمصفحات . 
لها قدرة على اختراق الزجاج المصفح . 


0 -:1111199:11177713777771سطة " 


عندها قدرة تسديد عالية تلقينياً وعبر المنظار .وليس لها منظم غاز 
تعمل بالتلقين ولا يوجد بها نابض ارجاع 
ولا يوجد بها نظام الفريضة والشعيرة بل يمكن استخدامها عن طريق الناظور . 
فى هذه الصورة توضيح لصورة حامل الناظور . 


1610513564 


1 99 12امض َك : 
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لها آلية تسديد بالمنظار . 

لها امان ( أعلى الزند ) 

لها قائمة ثلاثية (منصب ) . 
عدد الخطوط الحلزونية (8). 
معدل الرمي النظري 10 طلقة في الدقيقة »على حساب كل طلقة ستة ثواني عند الرامي الجيد . 
السرعة الابتدائية للطلقة 800م / ث . 

المدى الفعال بالمنظار 2200 م . 

المدى المؤثر 3000م. 

المدى النهائي 7000 م 


اا لسك 


) توابع السلاح 2 أجزاء السلاح 2 أنواع الطلقات ( 


ملاحظة / 


98 عرسم ان الال وي ا يه 
على الأهداف بنفس الطلقات التي تم تصفير البندقية عليها . 


"ا أثناء استلام الذخائر يجب أن تكون جديدة الصنع ومن نفس المصدر. 
*ا- يتمير بوجود حامى للخد مما يسهل النظر بالمنظار 


ل لا تعمل بدفع الغاز وقوة نابض الإرجاعء. وهي تعتمد على التلقين طلقة طلقة . 


ملاحظات عامة / 


يجب على القناص أن يعرف جيداً كل ما يتعلق ببندقيته مثل: 
الفك والتركيب. 
المواصفات العامة و الخواص التكتيكية. 
جميع الأجزاء ووظائفها. 
قدرات البندقية ومدى فعاليتها. 
طريقة الصيانة والتنظيف. 
الأعطال الأساسية وماذا يمكن عمله في الميدان لإصلاحها. 


تت آكم كه ك3 لك ب 


99-9 مليمتر 
لا يوجد بها مخزن 
8سم 
8سم 
4 كجم مع الناظور 


7وسم 


العيار 


الذخيرة 
طول السلاح 


طول السبطانة 


وزن السلاح 
مع المنظار والمخزن 


طول الناظور 


المواصفات الفنية 


ااا 0 


المواصفات الفنية 


2 جح 777 
ع7 ١‏ 
كم كك 
عن 


8 دورة كاملة التجويفات الحلزونية 


0 متر في الثانية سرعة الطلقة 
0متر المدى المجدي 
0متر المدى الفعال 1 
لا يوجد التبريد 


0 طلقة / دقيقة معدل الرمي 


الإصلاح 


استبدال الطلقة 
استبدال الإبرة طرق غير كافي لانكسار الإبرة 
أو تاكلها 


تنظيف غرفة الانفجار 


شد الظفر أو استبداله 


استخدام السيخ لإخراج 
الظرف الفارغ 


القبضة المسدسية 


55 000 4 الزند وواقي الزند 
مثبت المنصب 
القبضة الأمامية 
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يساعد على توازن السلاح أثناء الرماية 
.وتخفيف حدة أو كذاة السلاح وتشتيت اللهب 
وطول الفوهة يساوي 15 سم - 

يمكن فك الفوهة من السباطانة بواسطة- 
البراغي 


يوجد بها 6 فتحات من الجوانب كما - 
موضح في الصورة 


* السيطانة‎ ١ 


وتبدأ من واقي الفوهة ومشتت اللهب إلى - 
. بداية غرفة الانفجار 

تحتوي على ثمانية حلزونات ومطلية - 
بالنيكل كروم وطولها......والذي يساعد على 


.زيادة مدى ودقة التصويب 


طول السبطانة 108سم - 


77 و 
جد 


-:المخصب * 


وساف على إزاحة الراعي عفد إطلاق الفار..- 
.تثبيت السلاح بشكل جيد ومتوازن - 


يحتوي على مزلاج للتحكم بارتفاع - 
.وإخفاض السلاح حسب الحاجة 


-مثيت المنصب * 


ممعم سس شد 


-:القبضة_الأمامية * 


تساعد على تثبيت السلاح في يد الرامي - 


حمل الى السبطانة ويثبت فية من الامام - 
. المنصب كما في الصورة السابقة 


ن 


-:50 ع 'االمنظار 12-3 


قريب المسنافاك: ,واتحديدها ويساعة خا .- 
.التعامل مع الهدف بدقة عالية 


طول المتطان "سم وهر ترب السعافة .-ه 
الجن 12 مرة 


لققبيث: المنظار على السنلاح وذلك بواسطة - 


16151866644 
1299 امع 
الات _ 


يستخدم الزند لإطلاق الرصاص وذلك - 
.بتحرير الطارق 
. أما واقي الزند فوظيفته حماية الزند- 


52 


-: القبضة المسدسبة* 


تساعد الرامي على إحكام سيطرته على-- 
. السلاح 


1515566644 كم 
9 12 اقت ار 
2 20 37 


-: بد التلقين 
٠‏ عله 


الك 
فك حار لطلق 
نفجار 0 
يي تنحكم | 
6 اج 
عي - 


نزع ١‏ 4 
لطلق الفار خ 
رغ من غرة 
غرفة الانة 
نفحا 
جار -- 


م مه , 
ددسيو - 


ها 


يثبت في تجويف الكتف بهدف إحكام السيطرة- 
على السلا كلد المي 


- الوسادة* 


الأباعة ,وج الررامي واتحاه النفلم..- 


زه علا 


-: الامان 


اللون الأحمر يعني أن الأمان مغلق.واللون- 
.الابيض يعني أن الامان مفتوح 


-: كتلة الترباس* 


.إحكام الطلق في غرفة الانفجار- 


7 -2الاعيار الطلق 108 - 


-: 50لاأجزاء المنظار42-3* 


ا 0" الز 
توضيح الرؤية ددم طبة تحديد المسافات 


0 الإضاءة طبة الجاذبية التوضيحية 
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-:مواصفات المنظار * 


الطول /3سم -- 

“القوة التوضيحية 12 ضعف” 50لاالعدسات 12 -- 

فيه مكان للبطارية لإضاءة الشبكة حيث تساعد في إضاءة الشبكة للاستخدام -- 
.الليلي وذلك بدرجات متفاوتة تصل إلى 12 مرة 

#الطية العليا “تحديذ المسافات” المرقمة من 22-34 

. تظهر باللون الأبيض 12 -1 - 

.تظهر باللون الأصفر 22 -12 - 

طبة الجانب الأيمن ”سرعة السبق“ وتستخدم للرماية على الأهداف -- 
.المتحركة وهي مرقمة من 10-1 على جهة اليمين واليسار 

طبة الجانب الأيسر“الجاذبية التوضيحية“ وتستخدم لتوضيح الشاشة عند -- 
.الرماية على الأهداف البعيدة والتي أبعد من كيلو متر 


.يحتوي على زووم من 1 - 12 لتقريب الأهداف -- 
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:ال 4 4 أله نظار 0 


: مكان الرماية - 
وهو المكان الذي يجب أن يوضع فيه منتصف 


5-1 
:سرعة السبق الجانبية - 
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:ويجب على القناص أن يعرف عن منظار بندقيته ما يلي 
.مواصفاته وقدراته ومداه .2 
تضبيطه وتصفيره ( قوة التكبيرء كشف المدىء تصفية الرؤية»ء تضبيط مركز العدسات. نوع الأشعة التي يعمل بها .5 


١ 


.جميع الأجزاء ووظائفها وكيفية استخدامها .© 
كيفية تركييه على البندقية وفكه .0 سصجيج ريج حوور 


يانته وتد ظرة 6 


:ومن الملاحظات المهمة فى العناية بالمناخ 
.افحص كل البراغي من حين إلى آخر خصوصاً قبل ذهابك إلى المهمة وشدها إذا احتاجت إلى ذلك .2 

.لا تشد على براغي الضبط بقوة أكثر من اللازم .6 

أحفظ العدسات من الاتساخ بالزيوت أو الشحوم أو الغبارء ولا تلمسها بأصابعك حيث أن إفرازات الجسم تؤثر .© 
لا تعرض المنظار للحرارة الشديدة أو أشعة الشمس المباشرة وأبقي العدسات مغطاة .0 ووب 
.عند عدم استخدامها ك5 
احرص على أن لا يصيب المنظار أي ضربة قوية وأبقي المنظار مخفي في مكان .© 
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اس لي 


ملاحظات على التسديد في المنظار 

يترك القناص مسافة تتراوح بين 5 إلى 7.5 سم بين عدسة المنظار والعين حتى لا يؤذيه ارتداد البندقية أثناء ٠‏ 
. الرماية باستخدام المنظار 

. نحتفظ بالمسافة الصحيحة بين عدسة المنظار والعين 7سم ٠‏ 


٠‏ مسألة هامة جدا 

من الأمور التي تشير إلى أن الوضع صحيح عند التسديد » تكون المليمات في شبكة المنظار متوازي مع ٠‏ 
الأفق وذلك حتى لا يحدث انحراف في التسديدء ولكي يصبح ذلك صحيح في المنظار يجب على القناص أن 
يسوي كتفيه وبندقيته مع الأرض0 

ينتبه القناص لعدم وجود ظلال على حواف عدسة المنظار حيث أن وجود هذه الظلال يدل على عدم .1 

. وجود العين باستقامة مع خط تسديد المنظار 
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النقاط تشير إلى مكان سقوط الطلقة في حال وجود الظلال 
في المنظار وهذا يدل على عدم استقامة النظر مع خط تسديد 
المنظار 


“ملاحظات هامة 
: عندما لا يكون في استطاعة القناص تغيير التدريج بما يناسب المسافة إلى الهدف أو مسافة السبق نظراً لضيق الوقت فإنه 


. يسدد فوق الهدف إذا كان الهدف أبعد من المسافة المقدرة ٠‏ 

. يسدد تحت الهدف إذا كان الهدف أقرب من المسافة المقدرة ٠‏ 

.وعلى يمين الهدف إذا كانت الرياح من اليمين ٠‏ 

وعلى شمال الهدف إذا الرياح من الشمال وذلك حسب خبرة القناص ( مسافة السبق تكون تقدير )0 ٠‏ 

. يجب على القناص تصفير بندقيته على كل المسافات واقل مسافة 1000 متر ٠‏ 

.يجب عليه إعادة التصفير كل أسبوعين وتعديله إن كان يحتاج إلى تعديل في حال استخدام البندقية يومياً ٠‏ 

. يجب عليه التأكد من التصفير_قبيل الخروج إلى المهمة؛ وإن احتاج إلى تضبيط يضبط على نفس مسافة الهدف وهذا الأفضل ٠‏ 


إن المعايرة أو التصفير تعني تتطابق خط النظر مع خط النار تماما » وبما أن خط النار ثابت لا يتغير فإننا 
. نقوم بنقل خط النظر إلى خط النار في حالة وجود خطأ في الرماية 


نضع لوحة التسديد بعيدة عن البندقية مسافة 1000 م وهي عبارة عن مربع 100 سم < 100 سم وفي 2 .1 
. »وسطها دائرة منصفة أفقيا ورأسيا قطرها 0 سم 


نثبت البندقية على ملزمة ثابتة تماما فيها إمكانية التحرك الجانبي والعلوي .2 


يتم الصور في الاسفل ‏ .3 
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تحريك شبكة المنظار عبر طبلة المدى والاتجاه حتى ينطبق رأس السهم الأول على نفس .3 
. النقطة التي انطبق عليها خط السبطانة .وهذا يعني أنا طابقنا خط النظر مع خط النار قبل الرماية 
. نطلق 4 طلقات على منتصف الهدف .4 

. نستثني أبعد طلقة .5 

. نصل بين الثلاث طلقات بخطوط مما يشكل مثلث ونقوم بتنصيف المثلث 6 
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ااا الس 


نقوم بتثبيت شبكة تسديد المنظار في منتصف الدائرة مكان ‏ .8 
إطلاق النار الأول بعد ذلك نقوم بنقل شبكة التسديد في المنظار 
إلى مكان وقوع الطلقات , ونكرر هذه العملية حتى ينطبق خط 

. النظر مع خط النار تماما 


ونطلق في منتصف الهدف حتى تأتي الرماية في المنتصف ١‏ .9 
.تماما وبعدها نصفر طبلة المدى والاتجاه 
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خطأ الرماية الرأسي : يتم تعديله بطارة المسافات العلوية . 


لي : خطأ الرماية الأفقي يصحح بطبلة الاتجاه 
خطا الرمايه الافقي : يتم تعديله بطارة المسافات الجانبية . 


نقوم بفك البراغي في طبلة المدى والاتجاه ونثبت القرص العلوي الرقيق ٠‏ 

بوضع المفك بداخل البرغي الوسط لونه أسود أو بمسك القرص بيد وتحريك 
.الطبلة باليد الأخرى ثم نحرك طبلة المدى حتى نضعها على رقم واحد 

.كذلك نفعل بطبلة التجاه حتى نضعها على الرقم صفر فيكون السلاح مصفر ٠‏ 


خطا الرماية الرأسي يصحح بطبلة 
المدى 


"ظنن111777777771«١‎ ١ 0 


( الجدول الخاص بالأرقام الموجودة على طبلة المدى ) 


25110 )10116 : تعني الرقم الموجود على الطبلة. 
0 ,21215131166 : تعني المسافة التي نرمي بها على هذا الرقم بعد التصفير . 


ملاحظة / 
الطبة العليا عندما نقوم بتحريكها فانها تبدا من 100 متر الى 2200متر 
الطبة الجانبية وهى طبة السبق تبدا من 10 سم حتى 100.سم والشرطة تساوي على مسافة كيلو تساوي 6 سم 


111111901177771733يد " 


سؤال مهم : ما هو السبب في عدم مجيء الطلقات في الهدف بعد التعديل الثاني؟ 

٠‏ أسباب خطأ الطلقات 

. يمكن أن يكون تلف بسيط في الخطوط الحلزونية في السبطانة ٠‏ 

من المكن أن يكون انحناء لا يذكر في السبطانة ٠‏ على سبيل المثال لو كان فيها انحناء 1ملم فانه بالرماية على ٠‏ 

)00 1 م تتجرف الطلقة باتجاد الاتحناء. 00 ملم (0 اسم لك ا ا ا 7 
.يمكن أن يكون هناك مشكلة في شبكة المنظار. ١ ٠‏ : لضت بيد نس" 

.يمكن أن يكون مشكلة في البارود ٠‏ 


. مهم جدا أن نتأكد من صلاحية البندقية والمنظار قبل الذهاب للمهمة 


بعض طرق التأكد من صلاحية المنظار والبندفية 
( أولا : ( البندقية 
. إذا كانت الطلقات تأتي متفرقة مع أن الرامي ماهر فهذا يعني أن هناك بعض التلف في الخطوط الحلزونية ٠‏ 
. إذا كانت فتحة الطلقة في الهدف غير مناسبة مع قطر المقذوف فهذا يعني أن هناك اتساع في السبطانة ٠‏ 
إذا كانت الطلقات تأتي متجمعة بشكل دائم ولكن بغير مسار خط النظر بعد مطابقته مع خط النار. ٠‏ 
فهذا يعني أن هناك انحناء في السبطانة ويمكن أن يكون هذا الانحناء بسب الصناعة أو استهلاك 
. عالي جدا 
ملاحظة / 
- يمكن فحص السبطانة عن طريق النظر بعد التنظيف لرؤية بقع سوداء تعني بعض التآكل في الخطوط الحلزونية . 
. - يمكن إدخال مبروم معبزي_باقل من قطر المقذوف ب 2 دوزيم لمعرفة أي انثناء في السبطانة 


اس يا 
ثانيا : ( المنظار ) 


- من أهم الأسباب هو وجود خلل في الشبكة مع كثرة الاستهلاك أو تعرض المنظار لضربة قوية نتيجة السقوط . 
. - عدم ملائمة نوع المنظار للبندقية الدراغنوف 


ملاحظة / 

يمكن تثبيت المنظار على ملزمة بشرط أن يكون ميزان ووضع لوحة تصفير أمام عدسة الشبكة » وحفظ رقم طبلة المدى 
وطبلة الاتجاه ثم القيام بتحريك الشبكة في المنظار يمينا ويسارا وأعلى وأسفل عدة مرات وفي النهاية يجب أن تتطابق 
. شبكة المنظار مع الشبكة المرسومة على الورقة بنفس أرقام الطبلات المحفوظة من قبل أن يتم التحريك 
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